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Sekundarstufenzentrum Burghalde Baden / Aargau

Neugestaltung des Schulgeldandes

Das Schulareal Burghalde bietet momentan Platz fur die Bezirksschule. Oberhalb der
Schulgebdude steht die Villa Burghalde, die als Musikschule genutzt wird. Bedingt durch
die Anderung des Schulsystems hat sich die Stadt Baden entschlossen, die Sekundarstufe
I an einem Ort zusammenzufihren. Fir das Schuljahr 2019/20 werden neu 900 Schiler
prognostiziert. Um diese grosse Anzahl an Schiilern aufnehmen zu kénnen, wird das Areal
umgebaut. Dabei sollten die Burghalde |, die Turnhalle I, die Villa Burghalde und die Stal-
lungen sowie das Kutscherhaus respektvoll in die Gesamtanlage integriert werden. Die
restlichen Gebaude (Stidanbau/Turnhalle 2, Burghalde Il) standen zur Disposition. Das
ganze Gelande hat eine starke Hanglage und ist deshalb terrassiert. Fir die Aussengestal-
tung mussten sowohl die Sportanlagen sowie die urspriingliche Gestaltung von Evariste
Mertens in Betracht gezogen werden.

Situation bestehend

Um die Héhenspriinge im Perimeter Gberwinden zu kénnen, werden Treppen und Ram-
pen verwendet. Die Rampen, die in Ost-West-Richtung verlaufen, sind einer der Kern-
—— punkte der Gestaltung. Um sich schneller von A nach B bewegen zu kénnen, sind in Nord-
i Std-Richtung Treppen geplant. Beide Elemente dienen teilweise auch als Sitzgelegenheit.
mm(“f”fwwm:” Um die urspriingliche Arbeit von Evariste Mertens miteinbeziehen zu kénnen, wurden

e o im Bereich der Rampen Laubengange eingebaut, und die Bepflanzung orientiert sich am
Landschaftsgarten. So ist auch die freie Sichtbeziehung zwischen Villa Burghalde und Kut-
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scherhaus gewabhrleistet.

e e = Die Laubengange bestehen aus Betontragern, die mit einem Abstand von einem Meter an
e der Mauer befestigt sind. In den Tragern selbst sind Aussparungen eingelassen, die fur die
Stahlseile gebraucht werden. Fiir die notige farbliche Auflockerung sorgt die Glyzinien-

pflanzung.

Detail Laubengang

L et
A "
98| —_ 2 3646
fa 2 2%
2 = 0007 . = | .
2 o =2 404,41
) Rasenfiache / Rasenfiéche eben A
Sitzbénke aus Beton - 2
= it lessener . S a3 = \ g
Sitzfiche aus Holz — mitoin J
s JT BT RAEDR. =\
= A ’ CEM 11 G25/30 XG4 30.50.65m L \
(e o CEM Il C25/30 XC4 L
1316 300 203 300 . | 16.14, . 300 203 300 s Y
-t—-— \
Kok i 7
B = = = s Belo
inne. — = — —54x0.4 TR
i Belonrampe CEM Il C25/30 XF4 0K 402.03 — i
1%, © — 350m 8%. K 309,10 ool 30 XF4—
= - = = — |
Mluk sooia7 i StabankavsBewon —— 2 “Beonrampe CEM I g| &
1% hdge——— Tom C25B0XF4 Bx60m &
31| (Befprftiteed GEN 1| Ff, el b 3 EM Il C25/30 XF4. — ==
0! 2 0K 400.00 —Mauer aus Beton CEMHIC25130 XF2 51
& | 5302 _ss Rinne UK 39904 fa00.04 265t OK 40000 o7 — escHan 5
.00 c ==
Betonmaver o 1 d
GEM II C25/30 XF4 ettt Hoch-Weitsprung S\
R | gl e Sportblag (Tarian Grau) (
8 il 9 ™ Gummi Stelliemen stahlamiert & 17X25m /
= 5% & 397.28% _45x300x1000mm -
2 = g [Rims
4176 ~ ss 397.25 25 N 2500 3695
xF4 L — Rasenfiiche s
i < E
Betontreppe g ( )
20.290.17m Poa) Bokigaiiten )
GEM Il C25/30 XF4, ~ OK398.20 /
Metaldraho) UK 393.17 g
oy 5 T%_[Ring, Belorvampe CEM T CRbmOXFE s
0K 398.20| 294 ss°% 2388m s FOO =—————%13
UK 393.17 % =
: Bosos— ———— ——  selovame CEM UG XF 0%, 8|,
¢ OK 396.08 " Belonmauer/Sizgelegennbit " Maver aus gestocktem Beton CEM Il C25/30 XF4
UK39300  0.4x0.45m Partenocissus tricuspidata Vetchir———__
CEM Il C25/30 XF4 Soitar im Containey, 460-150 S Rasenfische
0K 393.45
UK 393,00
3 ok 3027 |
Pausenplatz o £ / \ Uk3ss2
Asphalt [ \ —
| bestehende %
Iy { Butbuche K
\ | | UK
Rinne \ =

Ausschnitt aus dem Ausfuihrungsplan
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