
Lösungweg
Als wichtigste mechanische Para-
meter für die Fahreigenschaften von 
Alpinski wurden die Steifigkeit so-
wie die Dämpfung betrachtet. 
Um diese Parameter messen zu kön-
nen, wurde ein Prüfstand mit diver-
sen Aufspannmöglichkeiten, einer 
Druckvorrichtung mit Kraftsensor 
sowie einem Laser-Wegmessgerät 
zur Bestimmung der Schwingfre-
quenz aufgebaut.
Die Charakterisierung der mecha-
nischen Kennwerte der aktuellen 
Modellpalette von zai lieferte bereits 
interessante Erkenntnisse zum ge-
wünschten Eigenschaftsprofil der 
Ski.

Ausgangslage
zai ist Hersteller hochwertiger Alpin-
Ski mit hohen Ansprüchen an tech-
nische Leistungsfähigkeit, Design 
und Nachhaltigkeit. zai-Ski zeichnen 
sich bereits heute durch einen signi-
fikanten Einsatz lokaler und nach-
wachsender Materialien im nicht-
strukturellen Bereich (Oberflächen) 
aus. Eine Weiterentwicklung der 
Nachhaltigkeitsstrategie auch im 
strukturellen Bereich erscheint lo-
gisch, verlangt aber nach mehr Ver-
ständnis für das Werkstoffverhalten 
derartiger Composites.

Ziele des Projektes
Um sowohl (nachhaltige) Materia-
lien charakterisieren, als auch die 
mechanischen Eigenschaften eines 
Alpin-Ski erfassen zu können, wird 
ein multifunktionaler Prüfstand auf-
gebaut. 
Der grösstmögliche Nutzen für den 
Kunden resultiert, indem die kom-
plexe Korrelation zwischen der ge-
messenen mechanischen Charak-
teristik und den Fahreigenschaften 
hergestellt wird.
Weiter sollen durch den Prüfstand 
die Entwicklungsschleifen bei der 
Skientwicklung verringert werden 
(first-time-right).
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